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Alle verwendeten Logos und Firmennamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Firmen.
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Prozesskopplung mit Systenlne€d

ProzessKoppelModul

MEKS ProzessKoppel-Modul, unser Produktur Kopplung von Geratetechnik
unterschiedlicher Hersteller. DMMEKS -PKM fungiert alsGatewayund Protocol
Konverter / Protokollwandler zwischernunterschiedlichen Prozesseinheiten (z.B.
Regelgeraten oder SPS) und stellt eine Prozesskommunikation her.
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DasMEKS -ProzessKoppelModul(MEKS-PKM) vereinheitlicht die

Informationsschnittstelle zwischen Feldgeraten und 8yete Die Besonderheit dieser

Technik liegt darin, dass sie unabhangig vom eingesetzten Kommunikationsprotokoll sowie
von der jeweiligen Hardwardmgebung sowohl des Gerates als auch des Leitsystems
funktioniert. Somit erméglicht das MEKBKM, beliebige Geite und Systeme mit

beliebigen Protokollenanzusprechen.

Ein Geratehersteller entwickelt eine neue Kommunikationsschnifteliedes seiner Geréate
oder Gerategruppehtlierzu bedient er sich, etablierter Kommunikationsprotokolle und
bewahrter Schnittstellen, wie z.BON, OPC, EIB/KNX, Profibus, Modbus, BacNetusw.
Wenn vorhanden, kann das MEHREKM direkt aus der Geratebesetbung (EDE, GSD
usw) oder durch scannen dBeetzwerkes eine Parameterliste erstellen

Das MEKSPKM beinhaltet allegeratespezifischen Daten, Funktioneand Betriebsregeln,
wie z. B. die Geratestruktur, vorhanddf@mmunikationsmdglichkeiten, interne
Abhangigkeiten und die Fahigkeiten zur Menst¢ashine Kommunikation.

Das MEKSPKM bietet erweitert&unktionen um Gerateparameter abzurufen,
Prozessinformationen anzuzeigen und Schnittstellenparamekenfeyurieren. Ein
komplettes Projektierungstool mit Datensicherung und MieeschMaschine
Kommunikation um Fehler aufzuspuren.

Alle verwendeten Logos und Firmennamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Firmen.
Irrtimer, Druckfehler sowie technische Anderungen vorbehalten.
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Prozesskopplung mit Systenlne€d

ProzessKoppelModul

DasMEKS-Prozes& oppeModuli Ihr Vorteil!

-Herstellerunabhéngigdurch eigene Programmierung.

-Schnel] durchintuitive grafische Programmierung.

-Universell durch die einheitliche Oberflache.
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KP_DDC3000 -
Sttionsname: | SAIA =) Stationstyp -
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Neu Kopieren Einfiigen Lisschen
] ) Usriagungekaral] Peremerer
8 Parameter Name Adesse Atrbute
Fuhrungsgrassel 001.001.000 0790101
Filhrungsoréisse? 0101.001.000 07902701
Manme Adresse Attt i ] 001.001.0
Aussentemperstur 1.1 (Input)
Kesseltemperatur 1.2 (Input) Parameter
vorl eratur np
Allgemein
Parameter 0 ]
Allgemein | S5 [T |
| Name: [Fiihrungsarassed)
Name: Vorlauftemperatur
o [numerischer Parameter -
Typ: [numerischer Parameter -
© Datenparameter © Systemparameter ]
Busadresse: = Adresse L Adresce 001.001.000
Legende Tm Register - Float  ~ Parenae 07903/01
Skalfakior: 100 Skalenanfang:  0.00
[] Sollwert: [ Soliwert
9] Verbinden [=lE] = ]
Guellparameter Zielparameter
SAIA Aussentemperstur DOC3000. Filkrungsgrsse1
544 Kesseltemperatur DDC3000 Fuhrungsarisse2
SAlA Vorlauftemperatur DDC3000 Fuhrungsarissed
Verbinden ?
—Quell ~Ziel
Statian Quellparameter Station Ziglparameter
DDC3000 Aussentemperatur DDC3000 Filhrungsarissel

riedrige Prioritat

Ubemehmen

Alle verwendeten Logos und Firmennamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Firmen.

Irrtiimer, Druckfehler sowie technische Anderungen vorbehalten.




Prozesskopplung mit Systenlne€d
ProzessKoppelModul

Automatisiert projektieren, direkt aus den Projektierungstools der
Hersteller oder per MEK&SV-Datei.
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Parameterlisten konnen direkt als Projektierungsgrundlage eingesetzt werden.
Herstellerspezifische Exportdateien, Datenbanken oder ME®% Dateien dienen als
Grundlage eigener Gatewd&yojekte. Jeder Treiber des ME#EKM ermdglicht den Import
externer Pameterlisten und macht die Projektierung Ubersichtlich und einfach.

Einfach, Ubersichtlich und schnell Projektieren!

Alle verwendeten Logos und Firmennamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Firmen.
Irrtimer, Druckfehler sowie technische Anderungen vorbehalten.
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Prozesskopplung mit Systenlne€d
ProzessKoppelModul

Verbinden Sie einfach und zuverlassig bis zu
funf unterschiedliche Prozesse

-Bis zu 5 unterschiedliche Protokolle ugdhnittstellen gleichzeitig.
-Flexible Kombination von Protokollen und Schnittstellen.

-Universelk, einheitlicheBedienOberflachgur alle Treiber

-Weniger Hardware, ein Gerat fur unterschiedliche Kopplungen.
-Mehr Leistung durch direkte Kommunikation aller Prozesse.
-Alle Tools zur Projekterstellung und Inbetriebnahme inklusive.

-Geringe Einarbeitungszeischnelle Projektbearbeitung.

Alle verwendeten Logos und Firmennamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Firmen.
Irrtimer, Druckfehler sowie technische Anderungen vorbehalten.
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Prozesskopplung mit Systenlne€d

ProzessKoppelModul

Alle verwendeten Logos und Firmennamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Firmen.
Irrtimer, Druckfehler sowie technische Anderungen vorbehalten.
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