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Kurzbeschreibung

Sehr geehrter Anwender

vielen Dank das Sie sich fur da me<y ControlCenteSTART entschieden haben.

Sie haben miteim Kauf de:me<y ControlCenteSTART ein leistungsféahiges und
zuverlassige®rozessvisualisierungssystéin die moderne Gebaudeautationerworben.

Bei demmE¢ ControlCentelSTART handelt es sich um eine Software zur Bedienung und
Visualisierung von DDE HRPR, LRP und MRP- Anlagen fur hren Personalcomputer. Sie
kénnen hre Anlagen Uber eine serielle Schnittstelteo Giber das Telefonnetz mit einem
Per®nalcomputeverbinden und bedienen

Diese Dokumentation soll Skeei der Installation des Programmpakated bei der
Inbetriebnahme ihrer Gebaudeleittechaikterstiitzen. Neben dieser Installationsanleitung
steht Ihnen in jedem Programmteds Me<3 ControlCenteSTART eine
Online-Dokumentation zur Verfugung:iir einen ersten Uberblick tiber die umfangreichen
Maglichkeiten die lhnen deme<y ControlCenteSTART bietet, informieren Sie sich bitte in
der Dokumentati on: AProdukt ¢bersicht und a
Mz ControlCenteS T ART i

Das Programm Paket besteht aus mehreren Einzelkomponenten:

i=gx T=Z
> =
=L

Wisualisierung.exe Tools,exe

Visualisierung

Die me¢ ControlCenter Visualisierung dient zur Prozessvisualisierung. Mit Hilfe dieses
Programms werden die Messwerte und das projektierte Prozessabbild visualisiert. Istwerte,
Sollwerte, Nutzungszeiten, Trendwerte und Stérmeldungen stehetemdBenutzer zur
Auswertungals auch zur Modifikation zur Verfiigung. Die Visualisierung des

M ControlCenter beinhaltet eine komplette, grafische Benutzeroberflache flr Prombss
Trendwerte. Es stehen dem Nutzer umfangreiciséorische Stichtagsausweangen fir
Trendwerte und Stormeldungen zur Verfiigung. Einblendpunkte fir Anlagen

Prozessdaten kénnen grafisals auch in Textform dargestellt werden. Die Visualisierung
kann durch Zusatzmodule in ihren umfangreichen Grundfunktionen erheblich erweite
werden(ist fir START nicht maglich)
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Tools

Die me¢ ControlCenter Tools sind das Projektierungswerkzeug des Programmpaketes. Mit
seiner Hilfe werden alle Oberflachen und Parametrierungen fir die Visualisierung erstellt. Die
Tools enthalten eine umfanggke optionaleGrafikbibliothek und ermdéglichen die grafische
Anlagenbilderstellung. Weiterhin ermoglicht dieses Programm den Export erstellter Rrojekte
als auch den Import vorhanter und archivierter Projekt8ie erhalten somit die Méglichkeit
Projeke am heimischen PC zu erstellen und spéater vor Ort i Me€y ControlCenter zu
importieren. Auf Grund der leistungsfahigen Import/Export Funktion werden die

Projektdaten (einschliel3lich der Prozassd Anlagenbilder) extrem hoch komprimiddias
Archivierenvon Projekten und dérersand per BMail oder DFU ist schnell und

kostenglinst).

Allgemeine Voraussetzungen

Den vollstandigetme<y ControlCenter START Leistungsumfang erhalten Sie durch eine
fachgerechte Instaltion des Softwarepaketes abfém PC und er vollstandigen
Konfiguration hrer DDC Zur Projektierung und Inbetriebnahritees me<y ControlCenter
START bendtigen Sie:

einen Windows PC

einen CMStick

einen betriebsbereite DDC3000

ein Verbindungskabel

bei Fernverbindug Uber Telefonleitunge ein Modemfir den PC und Regelgerat
das Softwarepakdme<y ControlCenter START

Projekierungsunterlagen Ihres Regelgerates

das Bedienhandbuch des Regelgeritelem die notwendigePassworter
dokumentiert sind

¢ RegelfabrikatDDC 3000 ab Softwareversiof.30

+ & +
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Das me¢S ControlCenter START beinhaltet nach seiner Instiafaauf hrem PC ein
vorbereitetes DDCGProjekt, in welchem beispielhaft einige, ausgesuchte Parameter
voreingestellt sind. Dieses Projekt wird uns in den folgeridapiteln begleiten und soll

lhnen derkinstieg in die grafische Projektierung erleichtern. An dieser Stelle sei nochmals
darauf hingewiesen: & unserem Softwarepakmeg<y ControlCenter START handelt es sich
nicht um ein Projektierungswerkmng fir den Regler oder die SFte kdnnerkeine
Programnerung oder Projektreing des Regelgerates vornehmbBak me<y ControlCenter
START ermdoglicht Ihnen jedoch die komfortable Anzeige, Aufzeichnung und
Fernverstellung von Anlagenparametern.

Der elektrische Anschluss und die Inbetriebnahme des Regelgerates
missen von einem Fachmann mit entsprechenden Kenntnissen
vorgenommen werden!

41 61
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44 64
45 65
46 66
47 67
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55 75 DDC3000
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Je nach DDGTyp kann die Klemmbelegung variieren! Bitte Geh&useseiten beachten!
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Sofort, tiber Sofort, Sofort, Stérmeldungen auf Sofort, MeR- und Sofort, Sollwerte verstellen
Telefonleitung anspruchsvolle Bildschirm, Drucker oder Trendwerte erfassen oder Stérmeldungen
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DDC

Die DDC- Produktfamilieverfiigt Gber eine serielle Schnittstelle, welche ent$yamed den
Herstellerangabekonfiguriert werden mus$lodemMendu, TrendMend,
Schnittstellengeschwindigkeit und Zentralennummer missen gemal den Herstellervorgaben
durch ihren Errichter voreingestellt bzw. konfiguriegralen. Der Softwarestand der
DDC3000muss mindestens der \&&wn 6.30entsprecherum eine zuverlassige

Kommunikation zu gewébhrleisten.

Die Leitungslange zwischen PC und der DDC3800te 10m nicht Uberschreiten. Fir

grol3ere Leitungslangen bieten wir lhnen entsprechende Leitungstreiberefr
Gesamtleitungslange von bis zu 1206der groR3ean.

Die serielle Schnittstelle der DDC308atspricht einer RS23%elche
ausschlief3lich mit einer®der 25poligen Com Schnittstelledes PCzu
verbinden istBei unsachgeméaer Klemrader Steckrbelegungoedeht die
Gefahr der Zerstorundnter DDC3000der des PC. Fur Leitungslangen tber
10m sind entsprechende, tUberspannungsfeste Schnittstellentreiber zu verwenden!
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PC

Das me¢S ControlCentelSTART bendtigt einen handelsublich&indows PC, diesewird
direkt an den Regelgeraten und/oder Modem angeschlossen.

Folgende Systemanforderungen stellt mMe<y ControlCenter START an Ihren PC
IBM kompatibles PESystem mit Monitor, Tastatur und Maus
Festplattenkapazitatab 500 MB (ohne Projekte)

Grafikkarte: ab 16MB
Speicherkapazitat: ab 128 MB

CPU: ab Pentium Il (ab 450 MHz)
Datentrager: CD-ROM

Serielle Schnittstelle: fur Modem oder zum Direktanschluss an den Regler
USB: fur CS-Stick
Betriebssystem:  fur Windows 2000 Pro. und Windows XP Pro. geeign

Wichtig!!

Fir alle Versionen dee<d ControlCenter START ist eim Windowsvorinstallieter
Standarddrucker notwendiglov der Installion des Programmpaketes ésh Drucker
einzurichtenlUSB-Modem missen lber eine Cdport Simulation verflgen.

Ohre CSStick kann da:me<y ControlCenter START nicht genutzt werden! Bitte
vergewissern Sie sich, dass Ihnen der-8ik unddie CodeMeteRuntime Software zur
Verfugung steht. Es empfiehlt sidfie Installationsdatei flr deme<y ControlCenter
START-, als auch CdeMeterRuntimeSoftware nach def@ownloadvom CodeMetePortal
auf einem externen Datentrager zu sichern. Da die Nutzungslizeme<y £ontrolCenter
START Software auf dem CMbtick abgespeichewtird, ist die Ingallationvon einem
externen Datentrager miich und flr Sicherungszwecke, gemmserer Lizenzbedingungen,
erwinschtDie CodeMeteiRuntimeSoftware und dilMe<y ControlCenter START
Software erhalten Sie ausschlie3lichCodeMetetPortal im Internet

http://codemeter.de

+&
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Leistungsmerkmal

Dieme¢S ControlCenter START Lizenz ist ein Softwareprodukelches asschliellich
onlinetber den CodeMeteBhop vertrieben wird. Das leistungsfahige und zuverlassige
Prozessvisualisierungssystéin die moderne Gebaudeautation Me<S ControlCenter
START verfugt Uler folgendd_eistungsmerkmale

Komplettpaket fur ein einzelnes Projekt und eine Station
inkl. einem Beispielprojekt flr das jeweilige Regelgerét,
fur bis zu 500 Datenpunkten/Parametern,
Stérmanagement bis &0 Stérmeldungen
Trendkurvenerfassung bis 20 Trendaufzeichnungen

(10 Kurven gleichzeitig in einem Diagramm)

mit Stichtagsauswertung

¢ eine serielle Schnittstelf@r Modem odeDirektanschluss

Die leistungsfahige Software bietet folgende Einsatzmoglichkeiten

e Visualisierung und Bedienung uber dymache Anlagenbilder und Einblendpunkte in

Grafik- und Textformat

Parametrierung und Modifikation der Zeaiind Ferienprogrmme des Regelgerates

Alarmiberwachung mit Filhrung dreier Alarmjournale

Anzeige und Ausgabe von frei definierbaren Protokollen

Anzeige und Ausgabe von Tabellen und Grafiken historischer Daten

Anzeige und Ausgabe von Stichtagsauswertungen

Protokollierung von Sollwertdnderungen

Umfassendes Projektmanagement und Strukturierung von Stationen

Differenzierter Passwortschutz, fur Visualisieggprogramm und

Projektierungswerkzeug

o Gezielte Weiterleitung von Ereignissen wie Alarme, ¥&@nderungen,
Systemmeldungenyegnisgesteuert an alle Arten von Zielen wie Bildschirm, Drucker
und Journalen.
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Software Installation

=
5 -

CrRuntimelserDe,exe MEKS_Start_MRP.exe

Zur vollstandigen Insllation benétigen Sie zwei Softwake@mponenten.
Beide Programmerhalten Sie im CodeMet&hop im Internetinterhttp://codemeter.de

Berechtigung

E Computerverwaltung

Q Datei  Akkion  Ansicht Fenster 7
= BE B2

Q Computerverwaltung (Lokal)

EI@ System

@ Ercignisanzeige
Freigegebene Qrdner
EI% Lokale Benutzer und Gruppen
i1 Benutzer

...... D Eruppen

+-#4 Leistungsprotokolle und Warnungen

---- E Gerdte-fManager

EI@ Dakenspeicher

[ Wechselmedien

----- Defragmentierung

Datentragerverwaltung

EEI--@ Dignste und Anwendungen

Zur Installation de:me<y ControlCenter START und zu dessen Betrieb bendétigen Sie
Administrator odervergleichbare Rechte fiir den Programmordner un®RdgstryEintrage
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Installation CodeMeter

Die Installation der CodeMetérRuntime ist Voraussetzung fir die Installation und den
Gebrauch de me¢y ControlCenter START. Sie erhalten diese Software mit Henerb Ihres
CodeMeters oder auf der CodeMeterhsfeite des CodeMeter Shops zuowiDload.

Je nach Softwar®ersion kdnnen die Dialoge und Bildschirmgrafiken im Detail variieren.

Folgen Sie den Anweisungen, im Re§all sind die Voreinstellwertenbedenklich und
kénnen beibehalten werden. Eine Veranderung der vorgetragenen Einstellungen ist nur selten
notwendig und dtien auch nur von erfahrenen Nutzern verandert werden.
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