Installationsanleitung fur Software und Hardware
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Kurzbeschreibung

Sehr geehrter Anwender

vielen Dank das Sie sich fur da me<y ControlCenteSTART entschieden haben.

Sie haben miteim Kauf de:me<y ControlCenteSTART ein leistungsféahiges und
zuverlassige®rozessvisualisierungssystéin die moderne Gebaudeautationerworben.

Bei demmE¢ ControlCentelSTART handelt es sich um eine Software zur Bedienung und
Visualisierung von DDE HRPR, LRP und MRP- Anlagen fur hren Personalcomputer. Sie
kénnen hre Anlagen Uber eine serielle Schnittstelteo Giber das Telefonnetz mit einem
Per®nalcomputeverbinden und bedienen

Diese Dokumentation soll Skeei der Installation des Programmpakated bei der
Inbetriebnahme ihrer Gebaudeleittechaikterstiitzen. Neben dieser Installationsanleitung
steht Ihnen in jedem Programmteds Me<3 ControlCenteSTART eine
Online-Dokumentation zur Verfugung:iir einen ersten Uberblick tiber die umfangreichen
Maglichkeiten die lhnen deme<y ControlCenteSTART bietet, informieren Sie sich bitte in
der Dokumentati on: AProdukt ¢bersicht und a
Mz ControlCenteS T ART i

Das Programm Paket besteht aus mehreren Einzelkomponenten:

i=gx T=Z
> =
=L

Wisualisierung.exe Tools,exe

Visualisierung

Die me¢ ControlCenter Visualisierung dient zur Prozessvisualisierung. Mit Hilfe dieses
Programms werden die Messwerte und das projektierte Prozessabbild visualisiert. Istwerte,
Sollwerte, Nutzungszeiten, Trendwerte und Stérmeldungen stehetemdBenutzer zur
Auswertungals auch zur Modifikation zur Verfiigung. Die Visualisierung des

M ControlCenter beinhaltet eine komplette, grafische Benutzeroberflache flr Prombss
Trendwerte. Es stehen dem Nutzer umfangreiciséorische Stichtagsausweangen fir
Trendwerte und Stormeldungen zur Verfiigung. Einblendpunkte fir Anlagen

Prozessdaten kénnen grafisals auch in Textform dargestellt werden. Die Visualisierung
kann durch Zusatzmodule in ihren umfangreichen Grundfunktionen erheblich erweite
werden(ist fir START nicht maglich)
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Tools

Die me¢ ControlCenter Tools sind das Projektierungswerkzeug des Programmpaketes. Mit
seiner Hilfe werden alle Oberflachen und Parametrierungen fir die Visualisierung erstellt. Die
Tools enthalten eine umfanggke optionaleGrafikbibliothek und ermdéglichen die grafische
Anlagenbilderstellung. Weiterhin ermoglicht dieses Programm den Export erstellter Projekte
als auch den Import vorhanter und archivierter Projekt8ie erhalten somit die Méglichkeit
Projekteam heimischen PC zu erstellen und spater vor Ort iie€y ControlCenter zu
importieren. Auf Grund der leistungsfahigen Import/Export Funktion werden die

Projektdaten (einschliel3lich der Prozassd Anlagenbilder) extrem hoch komprimiddias
Archivierenvon Projekten und dérersand per BMail oder DFU ist schnell und

kostenglinst).

Allgemeine Voraussetzungen

Den vollstandigetme<y ControlCenter START Leistungsumfang erhalten Sie durch eine
fachgerechte Instaltion des Softwarepaketes abfém PC und er vollstandigen
Konfiguration hres MRP Zur Projektierung und Inbetriebnahritees me¢ ControlCenter
START bendtigen Sie:

einen Windows PC

einen CMStick

einen betriebsbereiten MRP

ein Verbindungskabel

bei Fernverbindug Uber Telefonleitunge ein Modemfiir den PC und Regelgeréat
das Softwarepakdme<y ControlCenter START

Projekierungsunterlagen Ihres Regelgerates

das Bedienhandbuch des Regelgeritelem die notwendigePassworter
dokumentiert sind

¢ MRP 3 oder MRP6 ab Softwareversion 4.97
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Das me¢S ControlCeter START beinhaltet nach seiner Instatla auf hrem PC ein
vorbereitetes MRHProjekt, in welchem beispielhaft einige, ausgesuchte Parameter
voreingestellt sind. Dieses Projekt wird uns in den folgeridapiteln begleiten und soll
lhnen den Einstg in die grafische Projektierung erleichtern. An dieser Stelle sei nochmals
darauf hingewiesen: & unserem Softwarepakmeg<y ControlCenter START handelt es sich
nicht um ein Projektierungswerkmng fir den Regler oder die SFte kdnnerkeine
Programmierung odétrojektieung des Regelgerates vornehmbBak E<Y ControlCenter
START ermdoglicht Ihnen jedoch die komfortable Anzeige, Aufzeichnung und
Fernverstellung von Anlagenparametern.

Der elektrische Anschluss und die Inbetriebnahme des Regelgerates
missen von mem Fachmann mit entsprechenden Kenntnissen
vorgenommen werden!
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MRP

Der MRP verfligt Gber eine serielle Schnittstelle, welche entsprechend den Herstellerangaben
konfiguriert werden mus&4odemMen, TrendMend, Schnittstellengeschwindigkeit und
Zentralennummer miussen gemald den Herstellervorgaben durch ihren Errichter voreingestellt
bzw. konfiguriert werden. Der Softwarestand des MRIBs mindestens der Version 4.97
entsprecherum eine zuverlassige Kommunikation zu gewahrleisten.

Die Leitungslage zwischen PC und dem MRP sollte 10m nicht Giberschreiten. Fir grof3ere
Leitungslangen bieten wir Ihnen entsprechende Leitungstreiber fir eine Gesamtleitungslange
von bis zu 1200noder grol3ean.

Die serielle Schnittstelle des MRP entspricht einer RS&8&he ausschliel3lich
mit einer 9 oder 25poligen Com Schnittstelledes PCzu verbinden istBei
unsachgemaller Klemroder Steckrbelegundpegeht die Gefahr der Zerstérung
Ihres MRP oder des PC. Fur Leitungslangen tber 10m sind entsprechende,
Uberspanungsfeste Schnittstellentreiber zu verwenden!
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PC

Das me¢S ControlCentelSTART bendtigt einen handelsiblich&indows PC, dieser wird
direkt an den Regelgeraten und/oder Modem angeschlossen.

Folgende Systemanforderungen stellt ME<y ControlCenter START athren PC
IBM kompatibles PESystem mit Monitor, Tastatur und Maus
Festplattenkapazitatab 500 MB (ohne Projekte)

Grafikkarte: ab 16MB
Speicherkapazitat: ab 128 MB

CPU: ab Pentium Il (ab 450 MHz)
Datentrager: CD-ROM

Serielle Schnittstelle: fulodem oder zum Direktanschluss an den Regler
USB: fur CS-Stick
Betriebssystem:  fur Windows 2000 Pro. und Windows XP Pro. geeignet.

Wichtig!!

Fir alle Versionen dee<d ControlCenter START ist eim Windowsvorinstallieter
Standarddrucker notwendiglovder Installtion des Programmpaketes ésh Drucker
einzurichtenlUSB-Modem missen lber eine Cdport Simulation verflgen.

Ohne CSStick kann da:me<y ControlCenter START nicht genutzt werden! Bitte
vergewissern Sie sich, dass Ihnen der-8ik unddie Co&MeterRuntime Software zur
Verfugung steht. Es empfiehlt sidfie Installationsdatei flr deme<y ControlCenter
START-, als auch CodeMetdRuntimeSoftware nach def@ownloadvom CodeMetePortal
auf einem externen Datentrager zu sichern. Da die Nutzungsliz me<y ControlCenter
START Software auf dem CMbtick abgespeichewtird, ist die Ingallationvon einem
externen Datentrager moglichdifiir Sicherungszwecke, genmserer Lizenzbedingungen,
erwinschtDie CodeMeteiRuntimeSoftware und dile<y ControlCenteSTART i
Software erhalten Sie ausschlie3lichCodeMetetPortal im Internet

http://codemeter.de

+&
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Leistungsmerkmal

Dieme¢S ControlCenter START Lizenz ist ein Softwareprodukelches asschliel3lich
onlineliber den CodeMeteshop vertrieben wird. Baleistungsfahige und zuverlassige
Prozessvisualisierungssystéin die moderne Gebaudeautation Me<S ControlCenter
START verfugt Gber folgendeeistungsmerkmale

Komplettpaket fur ein einzelnes Projekt und eine Station
inkl. einem Beispielprojekt fur dasvjeilige Regelgerét,
fur bis zu 500 Datenpunkten/Parametern,
Stérmanagement bis &0 Stérmeldungen
Trendkurvenerfassung bis 20 Trendaufzeichnungen

(10 Kurven gleichzeitig in einem Diagramm)

mit Stichtagsauswertung

¢ eine serielle Schnittstellé@r Modem aler Direktanschluf3

Die leistungsfahige Software bietet folgende Einsatzmoglichkeiten

e Visualisierung und Bedienung tber dynamische Anlagenbilder und Einblendpunkte in

Grafik- und Textformat

Parametrierung und Modifikation der Zeaiind Ferienprogimmedes Regelgerétes

Alarmiberwachung mit Filhrung dreier Alarmjournale

Anzeige und Ausgabe von frei definierbaren Protokollen

Anzeige und Ausgabe von Tabellen und Grafiken historischer Daten

Anzeige und Ausgabe von Stichtagsauswertungen

Protokollierung von Sélertdnderungen

Umfassendes Projektmanagement und Strukturierung von Stationen

Differenzierter Passwortschutz, fur Visualisierungsprogramm und

Projektierungswerkzeug

o Gezielte Weiterleitung von Ereignissen wie Alarme, ¥&@nderungen,
Systemmeldungenyegnisgesteuert an alle Arten von Zielen wie Bildschirm, Drucker
und Journalen.
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Software Installation

=
5 -

CrRuntimelserDe,exe MEKS_Start_MRP.exe

Zur vollstandigen Installation benétigen Sie zwei Softakapenponenten.
Beide Programmerhalten Sie im CodeMet&hop im Internetinterhttp://codemeter.de

Berechtigung

E Computerverwaltung

Q Datei  Akkion  Ansicht Fenster 7
= BE B2

Q Computerverwaltung (Lokal)

EI@ System

@ Ercignisanzeige
Freigegebene Qrdner
EI% Lokale Benutzer und Gruppen
i1 Benutzer

...... D Eruppen

+-#4 Leistungsprotokolle und Warnungen

---- E Gerdte-fManager

EI@ Dakenspeicher

[ Wechselmedien

----- Defragmentierung

Datentragerverwaltung

EEI--@ Dignste und Anwendungen

Zur Installation de:me<y ControlCenter START und zu dessen Betrieb bendétigen Sie
Administrator oder vergleichbare Rechte fir den Programmordner uridedjestryEintrage
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Installation CodeMeter

Die Installation der CodeMetérRuntime ist Voraussetzung fir die Installation und den
Gebrauch demie¢d ControlCenter START. Sie erhalten diese Software mit dem Erwerb lhres
CodeMeters oder auf der CodeMeterifeite des CodeMeter Shops zuowibload.

i CodeMeter Runtime Kit {User Side) Setup - 0] x|

Willkommen beim Installation
Wizard flr CodeMeter Runtime
Kit (User Side)

Beenden Sie zunachst alle Windows-Programme, bevar Sie
digzes Installationsprogramm ausfuibren.

Flicken Sie auf ‘tbbrechen’, um das Installationsprograrmm zu
werlazzen, und beenden Sie dann alle anderen laufenden
Arpwendungen. Klicken Sie auf “weiter', um die [nstallation
fortzuzetzen.

WARMUMG: Diese Arwvendung ist durch Urheberecht und
internationale YWereinbarungen geschiitzt,

Idnberechtigte A eproduktion oder nicht autonsierter Yertneb
diezer Arwendung wird gerichtlich verfolgt und kann zu
ertheblichen Strafen flibren und Schadenerzatzforderungen zur
Falge haben.

4 Zuriick | Wieiter » I Ahbbrechen

Je nach Softwar¥ersion konen die Dialoge und Bildschirmgrafiken im Detail variieren.

Folgen Sie den Anweisungen, im Re§all sind die Voreinstellwerte unbedenklich und
kénnen beibehalten werden. Eine Veranderung der vorgetragenen Einstellungen ist nur selten
notwendig und dtien auch nur von erfahrenen Nutzern verandert werden.
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i'-g‘ CodeMeter Runtime Kit (User Side) Setup

Lizenzvertrag

I fartfahren zu kannen, miszen Sie den unten angezeigten Lizenzvertrag akzeptieren.

WIBU-5TSTERMS AG, Karlsruhe, Germany and YWIBU-5TSTERS USA Inc., Seattle,
LIES:

Softwarelizenzvertrag, Einzelhenuizerlizensz

CodelMeter Software

BITTE LESEN 5IE DIESEN SOFTWARFLIZENZVERTRAG ("LIZENZ")
SORGFALTIG DURCH, BEVOR SIE DIE SOFTWARE IN BETRIEE NEHMEN.
INDEM SIE DIESE SOFTWARE VERWENDEN, FRELAREN SIE [HR
EINVERSTANDNIS MIT DEN BESTIMMUNGEN DES NACHSTEHENDEN
LIZENZVERTRAGS, WENN SIE AUF ELEETRONIS CHEM WEGE AUF DIESE
SOFTWARE ZUGREIFEN, ERELAREN SIE IHR EINVERSTANDNIS MIT DEN
BESTIMRMIUTN GEN DES NACHSTEHENDEN LIZENZVERTRAGS DURCH ELICEEN

TH " AT TLTDTICDLN VIITRIA CTC AT BITAL T TP TLIITDTD A4 & AWTOLTT

+ |ch akzephiers den Lizenzvertrag,
= |ch akzeptiers den Lizenzvertrag nicht,

F

[

Wize Inztallation YWizard(r]

Euri.jn::ksetzenl < Zuriick, | Wieiter » I .-*-.I:-I:nrec:henl

i'-E‘ CodeMeter Runtime Kit (User Side) Setup

Infodatei

Die folgenden Informationen bezchreiben dieze [netallation.

Informationen iaber CodeMeter

Installation des Codebdeter Funtime Kits

Las Codebeter Runtime Fit enthalt alle notwendigen Dateien und
Einstellungen um mit Codeldeter geschiitzte Software auf Ihrem Computer

laufen zu lassen. Zur Installation bendtigen Sie administrative Fechte.

Lle Fomponenten werden nach %Programe % /Codeleter/Runtime /bin
installiert.

WIBI-5YSTEMS AG, Mar= 2005

[

Wize Inztallation YWizard(r]

< Zuriick, | Wieiter » I .-*-.I:-I:nrec:henl

Im Laufe der Installation miissen Sie die Lizenzbedingungen lesen und diese verbindlich
akzeptieren.
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Im MS- Windows Betriebssystem bestetlie Moglichkeit mehere, unterschiedliche
Benutzemrinzurichten. Sie konnen das CodeMdRmtime Kit fir andere Nutzer

unzuganglich machen.

Mit dem Betdtiged e r Schal tfl 2ache AWeiteridi ¢bernehm
die Installation.
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